SENTINEL

Nazev: Apo A-150 mL (1x40+1x10)

BEZPECNOSTNI LIST (dle CLP Atp 3)

Datum vyddni: 18-07-2014

Katalogové &islo: Nézev:

1104201 Apo A-l 50 mL (1x40+1x10)
OBSAH:

1) REAGENT 1 (PEG5) 40 mL (strana 2)

2) ApoA-l REAGENT2-10mL (strana 9)
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SENTINEL

Nazev: Apo A-150 mL (1x40+1x10)

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/ PODNIKU

1.1. Identifikace vyrobku
Obchodni nazev: REAGENT 1 (PEG) 40 mL
Obchodni kéd: 211139

1.2. Prislusna urcenad poutziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouze pro in vitro diagnostiku.
Pouze pro profesiondlni pouZiti.

1.3. Informace o poskytovateli bezpecnostniho listu

SENTINEL CH. SpA

Via Robert Koch 2 - 20152, Milan, Itdlie; Telefon (+)39 02 3455 141
Osoba odpovédna za bezpecnostni listy: customerservice@sentinel.it

1.4 Tisfova volani

Toxikologické informacni stfedisko Telefon: +420224 919 293
Na Bojisti 1 +420 224 915 402
120 00 Praha 2 (nepretrzita lékarska sluzba)

1.5 Informace o dodavateli v €R

Gali spol. sr.o. Telefon: +420 481 689 050
Ke Stadionu 179 Fax: +420 481 689 051
Semily, 513 01 E-mail: info@gali.cz

Web: www.gali.cz
ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Kritéria dle 67/548/CE, 99/45/EC:
Oznaceni / Symboly: Zadné.
Kritéria dle 1272/2008 (CLP): Produkt neni klasifikovan jako nebezpeény dle 1272/2008 (CLP).
Dalsi nepfiznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi:
Nejsou Zadna dalsi rizika.

2.2.  Prvky oznaceni
Produkt neni klasifikovan jako nebezpeény dle 1272/2008 (CLP).

Symboly: Z4adné.

Rizika: Zadna.

Pokyny pro bezpecné zachazeni: Zadné.

Zvlastni ustanoven: Zadna.

Zvlastni ustanoveni dle prilohy XVII REACH ve znéni pozdéjsich predpist:
Zadna.

2.3. Dalsi nebezpecnost

vPvB latky Z4adné.
PBT latky Zadné.
Dalsi nebezpecnost: Z4dna dalsi nebezpeti.

ODDIL 3. SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky

N.A.

Latky vPvB: Zadné.
Latky PBT: Zadné.
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SENTINEL

Nazev: Apo A-150 mL (1x40+1x10)

Nebezpeéné slozky ve smyslu nafizeni EEC 67/548, CLP a souvisejicich klasifikaci:

Mnoizstvi Nazev Identifikacni Cislo Klasifikace

3.1/2/Akutni oralni toxicita 2 H300
Index: 011-004-00-7

CAS: 26628-22-8 4.1/A1 Akutni toxicita pro vodni prostfedi 1 H400
20.01%-<0.1% | Azid sodny ' e

_ 4.1/C1 Chronicka toxicita pro vodni prostiedi
EC: 247-852-1 1 H410

T+, N, R32-28-50/53

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis pokynl pro prvni pomoc
P¥i kontaktu s k{zi: Dukladné omyjte mydlem a tekouci vodou.

Pti kontaktu s ocima: Ihned ddkladné omyvejte oko proudem Cisté vody po dobu nékolika
minut. Vyjméte zoci kontaktni cocky pro lepSi omyti. Pokud
podrazdéni oci pretrvava, vyhledejte Iékarskou pomoc.

PFi poZiti: Pokud se necitite dobre, vyhledejte Iékaiskou pomoc.

P¥i vdechnuti: Postizenou osobu ihned premistéte z kontaminovaného prostfedi na
dobre vétrané misto. Postizenou osobu umistéte do takové polohy,

ve které bude mozné klidné dychat.

4.2. Nejcastéjsi symptomy a efekty - akutni a opozdéné
Zadné.
4.3. Pokyny tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

Lécba: Z4dna.

ODDIL 5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1. Hasici média

Doporucena hasici média: Voda, CO,.
Hasici média, ktera nesméji byt
z bezpecnostnich dlivodl poufZita: 74dna.

5.2. Zvlastni nebezpedi vyplyvajici z pfitomné latky nebo smési
Nevdechujte spaliny a uvolnéné plyny.
Horeni produkuje husty kouf.

5.3. Pokyny pro osoby hasici pozar

Pfi haseni pouzivejte odpovidajici ochranu dychacich cest. Kontaminovanou vodu, kterd byla pouzita pro
haseni, zlikvidujte dle platnych predpist. Nevylévejte do odpadu. Pokud je to bezpecné, odstrarite neposkozené
nadoby z bezprostfedni blizkosti postizeného prostoru.
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SENTINEL

Nazev: Apo A-150 mL (1x40+1x10)

ODDIL 6. OPATRENIi V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni pro ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranny odév a rukavice.

Evakuujte pritomné osoby do bezpedi.

Zajistéte ochranna opatreni (viz oddil 7 a 8).

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zamezte Uniku do pudy, povrchovych a podzemnich vod ¢i kanalizace. Zabezpecte kontaminovanou vodu, ktera
byla pouzita pro Cisténi, a ekologicky ji zlikvidujte. V pfipadé uniku plynl, Uniku do kanalizace nebo pfi
kontaminaci pldy ¢i vegetace, uvédomte prislusné spravni organy.

Material pro zabezpeceni Uniku: absorpcni material, pisek, zemina.

6.3. Metody pro omezeni Uniku a material pro Cisténi
Omyjte velkym mnozstvim vody.

6.4. Odkaz na jiné ¢asti dokumentu

Viz oddil 8 a 13.

ODDIL 7. MANIPULACE A SKLADOVANI

7.1. Opatieni pro bezpe¢nou manipulaci

Vyhnéte se kontaktu s klZi, o¢ima. Vyhnéte se kontaktu s vypary a jejich inhalaci.
PFi praci nejezte a nepijte.

Dalsi informace viz oddil 8.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani, véetné neslucitelnych latek a smési

2-8°C

Nezmrazujte.

Neskladujte spolecné s potravinami, napoji a krmivy pro zvifata.
Neslugitelné materialy: Zadné.

Skladovaci prostory: Adekvatné odvétravané prostory.

7.3. Zvlastni opatfeni pro pouziti
Z4dna.

ODDIL 8. OMEZENi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry
Azid Sodny — CAS: 26628-22-8

ACGIH — LTE (8h): 0.1 mg/m?® = STE: 0.3 mg/m° — Behaviour: Indicative.

EU — LTE: 0.1 mg/m®= STE: 0.3 mg/m’ — Poznamky: Absorpce k(3.
DNEL hodnoty expozi¢nich limitG: N.A.

PNEC hodnoty expozi¢nich limit(G: N.A.

8.2. Omezeni expozice

Ochrana oci: Neni nutna pro bézné poufiti dle spravné laboratorni praxe.
Ochrana kze: Nejsou vyZzadovana specidlni opatfeni pro bézné poufiti.
Ochrana rukou: Neni nutna pro bézné pouZziti.
Ochrana dychacich cest: Neni nutna pro bézné pouziti.
Tepelna rizika: Zadna.
Kontrola environmentdlni expozice: Zadna.
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SENTINEL

Nazev: Apo A-150 mL (1x40+1x10)

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni a chemické vlastnosti Hodnota
Vzhled a barva Bezbarva kapalina
Z3apach Bez zdpachu
Prahova hodnota zapachu N.A.

pH 7.5

Bod tani/bod tuhnuti N.A.

Bod varu a rozmezi varu N.A.

Bod vzplanuti N.A.
Hustota par N.A.
Hoflavost (pevné latky, plyny) N.A.

Mira vyparovani N.A.

Tlak par N.A.
Relativni hustota 1.018
Rozpustnost ve vodé Rozpustny
Rozpustnost v tucich N.A.
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda N.A.
Teplota samovzniceni N.A.
Teplota rozkladu N.A.
Viskozita N.A.
Vybusné vlastnosti N.A.
Oxidativni vlastnosti N.A.

9.2. Ostatni informace

Vlastnosti Hodnota
Misitelnost N.A.
Rozpustnost v tucich N.A.
Vodivost N.A.
Skupiny latek dle jejich vlastnosti N.A.

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita
Stabilni pfi béznych podminkach.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni pfi béZznych podminkach.

10.3. Moznost vzniku nebezpecnych reakci
Z4dna.

10.4. Podminky, kterych je tfeba se vyvarovat
Stabilni pfi béznych podminkach.
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SENTINEL

Nazev: Apo A-150 mL (1x40+1x10)

10.5. Nekompatibilni materialy
Zadné.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych tcincich
Toxikologické informace o smési:
N.A.

Toxikologické informace tykajici se hlavnich latek pfitomnych ve smési:
Azid Sodny — CAS: 26628-22-8

a) Akutni toxicita:

Test: LD50 - Podani: Oralni - Druh: Potkan 27 mg/kg - Zdroj: RTECS
Test: LD50 - Podani: Kozni - Druh: Krélik 20 mg/kg - Zdroj: RTECS

Pokud neni specifikovéno jinak, pro nasledujici parametry dle Natizeni 453/2010/EC plati jako N.A.:
a) Akutni toxicita
b) Podrazdéni/ polepténi kiize
c) Vainé poskozeni/ poleptani o¢i
d) Podrazdéni dychacich cest a klze
e) Mutagenita zarodecnych bunék
f)  Karcinogenita
g) Reprodukéni toxicita
h) Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) jednorazova expozice
i)  Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) opakovana expozice
j)  Nebezpecnost pfi vdechnuti.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita
Pouzivejte v souladu se spravnou laboratorni praxi tak, aby se zabranilo znecisténi zivotniho prostredi.
Nepouzivejte v blizkosti kvetoucich rostlin: produkt je toxicky pro vcely.

Azid Sodny — CAS: 26628-22-8
Endpoint: LC50 — Druh: Ryby — délka trvani v hodinach: 96 — mg/I: N.A.
Endpoint: EC50 — Druh: Daphnia — délka trvani v hodinach: 48 — mg/I: N.A.

12.2. Pfetrvavani a rozlozitelnost
Zadné.
N.A.

12.3. Bioakumulacni potencial
N.A.

12.4. Mobilita v padé
N.A.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latka / smés neobsahuje latky PBT a vPvB.
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SENTINEL

Nazev: Apo A-150 mL (1x40+1x10)

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky
Zadné.

ODDiL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady
Recyklujte, je-li to mozné. Zlikvidujte v souladu s platnymi predpisy.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1. UN Cislo
Neni klasifikovan jako nebezpecny ve smyslu dopravnich predpisu.

14.2. UN znaceni pro piepravu
N.A.

14.3. Tfida/tfidy nebezpeénosti pro pifepravu
N.A.

14.4. Obalova skupina
N.A.

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
N.A.

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
N.A.

14.7. Pfeprava velkych objemt podle pfilohy Il MARPOL73/78 a piedpisu IBC
N.A.

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Bezpecnostni, zdravotni a ekologické predpisy, vztahujici se k latce nebo smési

Smérnice 67/548/EEC (Klasifikace, baleni a znafeni nebezpetnych latek). Smérnice 99/45/EEC (Klasifikace,
baleni a znaceni nebezpeénych pfipravk(). Smérnice 98/24/EC (Rizika vztahujici se k chemickym latkam pfi
manipulaci s nimi). Smérnice 2000/39/EC (Limitni hodnoty expozice na pracovisti). Smérnice 2006/8/CE.
Nafizeni (CE) ¢islo 1907/2006 (REACH), nafizeni (CE) ¢islo 1272/2008 (CLP), nafizeni (CE) ¢&islo 790/2009.

V pripadé potieby je mozné dalsi informace vyhledat:

Smérnice 2003/105/CE (,,Cinnosti spojené s rizikem vainych nehod*) ve znéni pozdéjsich predpisd.

Nafizeni (EC) Cislo 648/2004 (detergenty)

1999/13/EC (VOC smérnice).

15.2. Posouzeni chemické nebezpecnosti
Z4dné.

ODDIL 16. DALSi INFORMACE

PIné znéni R-vét a H-vét ve vztahu k oddilu 3:

R28 Vysoce toxicky pfi poziti

R32 Uvolnuje vysoce toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

R50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, mlze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Ucinky ve vodnim prostredi.
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SENTINEL

Nazev: Apo A-150 mL (1x40+1x10)

H300 P¥i poZiti mlze zpUsobit smrt.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Tento dokument byl vypracovan kompetentni osobou, kterd prosla odpovidajicim Skolenim.

Hlavni zdroje:

ECDIN — Environmental Chemicals Data and Information Network — Joint Research Centre,
Commision of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS — Eight Edition — Van Nostrand Reinold
CCNL — Appendix 1

Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu jsou zalozeny na nasich nejlepSich aktualnich zkuSenostech a
znalostech, a to kvySe uvedenému datu vydani tohoto dokumentu. Tyto informace se vztahuji vyhradné
k produktu, jehozZ se tento dokument tyka. Tento dokument neposkytuje zadné zaruky tykajici se kvality vyse
uvedeného produktu. Je povinnosti uZivatele, aby zajistil takové podminky pfi pouzivani tohoto produktu, kdy
tyto informace budou pfimérené a ucelné aplikovatelné s ohledem na specifické zamyslené pouziti produktu.

Tento bezpecnostni list rusi a nahrazuje vSechny jeho pfedchazejici verze.
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SENTINEL

Nazev: Apo A-150 mL (1x40+1x10)

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/ PODNIKU

1.4. Identifikace vyrobku
Obchodni nazev: Apo A-l REAGENT2- 10 mL
Obchodni kod: 21040C

1.5. Prislusna urcena poutziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouze pro in vitro diagnostiku.
Pouze pro profesionalni pouZiti.

1.6. Informace o poskytovateli bezpecnostniho listu

SENTINEL CH. SpA

Via Robert Koch 2 - 20152, Milan, Itdlie; Telefon (+)39 02 3455 141
Osoba odpovédna za bezpecnostni listy: customerservice@sentinel.it

1.4 Tisnova volani

Toxikologické informacni stfedisko Telefon: +420224 919 293
Na Bojisti 1 +420 224 915 402
120 00 Praha 2 (nepretrzita Iékarfska sluzba)

1.5 Informace o dodavateli v €R

Gali spol. sr.o. Telefon: +420 481 689 050
Ke Stadionu 179 Fax: +420 481 689 051
Semily, 513 01 E-mail: info@gali.cz

Web: www.gali.cz
ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Kritéria dle 67/548/CE, 99/45/EC:
Oznaceni / Symboly: Zadné.
Kritéria dle 1272/2008 (CLP): Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny dle 1272/2008 (CLP).
Dalsi nepfiznivé ucinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi:
Nejsou zadna dalsi rizika.

2.2. Prvky oznaceni
Produkt neni klasifikovan jako nebezpeény dle 1272/2008 (CLP).

Symboly: Zadné.

Rizika: Zadna.

Pokyny pro bezpecné zachazeni: Zadné.

Zvlastni ustanoven: Zadna.

Zvlastni ustanoveni dle pfilohy XVII REACH ve znéni pozdéjsich predpist:
Zadna.

2.3. Dalsi nebezpecnost

vPVB latky Zadné.
PBT latky Zadné.
Dalsi nebezpecnost: Z4dna dalsi nebezpeti.
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SENTINEL

Nazev: Apo A-150 mL (1x40+1x10)

ODDIL 3. SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky

N.A.

Latky vPvB: Zadné.
Latky PBT: 74adné.

Nebezpeéné slozky ve smyslu nafizeni EEC 67/548, CLP a souvisejicich klasifikaci:

Mnoizstvi Nazev Identifikacni Cislo Klasifikace

3.1/2/Akutni oralni toxicita 2 H300
Index: 011-004-00-7

CAS: 26628-22-8 4.1/A1 Akutni toxicita pro vodni prostfedi 1 H400
20.01%-<0.1% | Azid sodny ' o

_ 4.1/C1 Chronicka toxicita pro vodni prostiedi
EC: 247-852-1 1 H410

T+, N, R32-28-50/53

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis pokynl pro prvni pomoc
Pti kontaktu s kazi: Dakladné omyjte mydlem a tekouci vodou.

PFi kontaktu s o¢ima: Ihned dikladné omyvejte oko proudem Ccisté vody po dobu nékolika
minut. Vyjméte zoci kontaktni cocky pro lepSi omyti. Pokud
podrazdéni oci pretrvava, vyhledejte l1ékarskou pomoc.

Pti poziti: Pokud se necitite dobre, vyhledejte Iékaiskou pomoc.

P¥i vdechnuti: Postizenou osobu ihned prfemistéte z kontaminovaného prostfedi na
dobre vétrané misto. Postizenou osobu umistéte do takové polohy,

ve které bude mozné klidné dychat.

4.2. Nejcastéjsi symptomy a efekty - akutni a opozdéné
Zadné.
4.3. Pokyny tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho oSetfeni

Lécba: Z4dna.

ODDIL 5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1. Hasici média

Doporucena hasici média: Voda, CO,.
Hasici média, ktera nesméji byt
z bezpecnostnich divodU pouZita: Zadna.

5.2. Zvlastni nebezpedi vyplyvajici z pfitomné latky nebo smési
Nevdechujte spaliny a uvolnéné plyny.
Horeni produkuje husty kouf.
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SENTINEL

Nazev: Apo A-150 mL (1x40+1x10)

5.3. Pokyny pro osoby hasici pozar

Pti haseni pouzivejte odpovidajici ochranu dychacich cest. Kontaminovanou vodu, kterda byla pouzita pro
haseni, zlikvidujte dle platnych pfedpisti. Nevylévejte do odpadu. Pokud je to bezpecné, odstrarite neposkozené
nadoby z bezprostifedni blizkosti postizeného prostoru.

ODDIiL 6. OPATRENI V PRIiPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni pro ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranny odév a rukavice.

Evakuujte pritomné osoby do bezpedi.

Zajistéte ochrannd opatreni (viz oddil 7 a 8).

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zamezte Uniku do pudy, povrchovych a podzemnich vod ¢i kanalizace. Zabezpecte kontaminovanou vodu, ktera
byla pouZita pro Cisténi, a ekologicky ji zlikvidujte. V pripadé uniku plynd, uUniku do kanalizace nebo pfi
kontaminaci pldy ¢i vegetace, uvédomte prislusné spravni organy.

Material pro zabezpeceni Uniku: absorpcni material, pisek, zemina.

6.3. Metody pro omezeni uniku a material pro Cisténi
Omyjte velkym mnozZstvim vody.

6.4. Odkaz na jiné ¢asti dokumentu
Viz oddil 8 a 13.

ODDIL 7. MANIPULACE A SKLADOVANI

7.1. Opatieni pro bezpecnou manipulaci

Produkt obsahuje polyklonaini protilatky. Prosime, zachazejte s materialem dle spravné laboratorni praxe a dle
stejnych opatfeni jako pfi praci s infekénim materialem.

Vyhnéte se kontaktu s kiZi, o¢ima. Vyhnéte se kontaktu s vypary a jejich inhalaci.

Pti praci nejezte a nepijte.

Dalsi informace viz oddil 8.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani, véetné neslucitelnych latek a smési

2-8°C

Nezmrazujte.

Neskladujte spolec¢né s potravinami, napoji a krmivy pro zvitata.
Neslugitelné materialy: Zadné.

Skladovaci prostory: Adekvatné odvétravané prostory.

7.3. Zvlastni opatfeni pro pouziti
Z4dna.

ODDIL 8. OMEZENI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry
Azid Sodny — CAS: 26628-22-8

ACGIH — LTE (8h): 0.1 mg/m’ — STE: 0.3 mg/m" — Behaviour: Indicative.
EU — LTE: 0.1 mg/m®— STE: 0.3 mg/m’ — Poznamky: Absorpce k(.
DNEL hodnoty expozi¢nich limitG: N.A.
PNEC hodnoty expozi¢nich limitQ: N.A.
SENTINEL u 3?&2’!‘;&3&?}' Ml 20153 tay Stranka 11715
www.senlingld agnus‘.l(}a com



SENTINEL

Nazev: Apo A-150 mL (1x40+1x10)

8.2. Omezeni expozice

Ochrana oci: Neni nutna pro bézné pouziti dle spravné laboratorni praxe.
Ochrana klze: Nejsou vyZzadovana specidlni opatieni pro bézné poufziti.
Ochrana rukou: Neni nutna pro bézné pouziti.

Ochrana dychacich cest: Neni nutnd pro bézné poufziti.

Tepelna rizika: Zadna.

Kontrola environmentalni expozice: 74dna.

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni a chemické vlastnosti Hodnota
Vzhled a barva Bezbarva kapalina
Z3apach Bez zdpachu
Prahova hodnota zdpachu N.A.

pH 7.5

Bod tani/bod tuhnuti N.A.

Bod varu a rozmezi varu N.A.

Bod vzplanuti N.A.
Hustota par N.A.
Hoflavost (pevné latky, plyny) N.A.

Mira vyparovani N.A.

Tlak par N.A.
Relativni hustota 1.020
Rozpustnost ve vodé Rozpustny
Rozpustnost v tucich N.A.
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol / voda N.A.
Teplota samovzniceni N.A.
Teplota rozkladu N.A.
Viskozita N.A.
Vybusné vlastnosti N.A.
Oxidativni vlastnosti N.A.

9.2. Ostatni informace

Vlastnosti Hodnota
Misitelnost N.A.
Rozpustnost v tucich N.A.
Vodivost N.A.
Skupiny latek dle jejich vlastnosti N.A.
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ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita
Stabilni pfi béznych podminkach.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni pfi béZznych podminkach.

10.3. Moznost vzniku nebezpecnych reakci
Zadna.

10.4. Podminky, kterych je tfeba se vyvarovat
Stabilni pfi béznych podminkach.

10.5. Nekompatibilni materialy
Zadné.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Zadné.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych ucincich
Toxikologické informace o smési:
N.A.

Toxikologické informace tykajici se hlavnich latek pfitomnych ve smési:
Azid Sodny — CAS: 26628-22-8

b) Akutni toxicita:

Test: LD50 - Podani: Oralni - Druh: Potkan 27 mg/kg - Zdroj: RTECS
Test: LD50 - Podani: Kozni - Druh: Kralik 20 mg/kg - Zdroj: RTECS

Pokud neni specifikovano jinak, pro nasledujici parametry dle Nafizeni 453/2010/EC plati jako N.A.:
a) Akutni toxicita
b) Podrazdéni/ polepténi kiize
c) Vainé poskozeni/ poleptani odi
d) Podrazdéni dychacich cest a klize
e) Mutagenita zarodecnych bunék
f)  Karcinogenita
g) Reprodukéni toxicita
h) Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) jednorazova expozice
i)  Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) opakovana expozice
j)  Nebezpecnost pfi vdechnuti.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1. Toxicita
Pouzivejte v souladu se spravnou laboratorni praxi tak, aby se zabranilo znecisténi Zivotniho prostredi.
NepouZivejte v blizkosti kvetoucich rostlin: produkt je toxicky pro vcely.

Azid Sodny — CAS: 26628-22-8
Endpoint: LC50 — Druh: Ryby — délka trvani v hodinach: 96 — mg/I: N.A.
Endpoint: EC50 — Druh: Daphnia — délka trvani v hodinach: 48 — mg/I: N.A.
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12.2. Pfetrvavani a rozlozitelnost
Zadné.
N.A.

12.3. Bioakumula¢ni potencial
N.A.

12.4. Mobilita v padé
N.A.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latka / smés neobsahuje latky PBT a vPvB.

12.6. Jiné nepftiznivé ucinky
Zadné.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady
Recyklujte, je-li to mozné. Zlikvidujte v souladu s platnymi predpisy.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1. UN Cislo
Neni klasifikovan jako nebezpecny ve smyslu dopravnich predpist.

14.2. UN znaceni pro pirepravu
N.A.

14.3. Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu
N.A.

14.4. Obalova skupina
N.A.

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
N.A.

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
N.A.

14.7. Pfeprava velkych objemt podle pfilohy Il MARPOL73/78 a piedpisu IBC
N.A.

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Bezpecnostni, zdravotni a ekologické predpisy, vztahujici se k latce nebo smési

Smérnice 67/548/EEC (Klasifikace, baleni a znaceni nebezpeénych latek). Smérnice 99/45/EEC (Klasifikace,
baleni a znaceni nebezpecnych pripravk(). Smérnice 98/24/EC (Rizika vztahujici se k chemickym latkam pfi
manipulaci s nimi). Smérnice 2000/39/EC (Limitni hodnoty expozice na pracovisti). Smérnice 2006/8/CE.
Naftizeni (CE) ¢islo 1907/2006 (REACH), nafizeni (CE) ¢islo 1272/2008 (CLP), nafizeni (CE) ¢islo 790/2009.

V ptipadé potieby je mozné dalsi informace vyhledat:

Smérnice 2003/105/CE (,,Cinnosti spojené s rizikem vainych nehod*) ve znéni pozdéjsich predpisd.
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Nafizeni (EC) Cislo 648/2004 (detergenty)
1999/13/EC (VOC smérnice).

15.2. Posouzeni chemické nebezpecnosti
Zadné.

ODDIL 16. DALSi INFORMACE

PIné znéni R-vét a H-vét ve vztahu k oddilu 3:

R28 Vysoce toxicky pfi poziti.
R32 Uvolnuje vysoce toxicky plyn pfi styku s kyselinami.
R50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, mize vyvolat dlouhodobé nepftiznivé Géinky ve vodnim prostredi.

H300 P¥i poziti mlze zpUsobit smrt.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

Tento dokument byl vypracovan kompetentni osobou, kterd prosla odpovidajicim Skolenim.

Hlavni zdroje:

ECDIN — Environmental Chemicals Data and Information Network — Joint Research Centre,
Commision of the European Communities

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS — Eight Edition — Van Nostrand Reinold
CCNL — Appendix 1

Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu jsou zaloZzeny na nasich nejlepsich aktudlnich zkuSenostech a
znalostech, a to kvySe uvedenému datu vydani tohoto dokumentu. Tyto informace se vztahuji vyhradné
k produktu, jehozZ se tento dokument tyka. Tento dokument neposkytuje zadné zaruky tykajici se kvality vyse
uvedeného produktu. Je povinnosti uZivatele, aby zajistil takové podminky pfi pouZivani tohoto produktu, kdy
tyto informace budou primérené a ucelné aplikovatelné s ohledem na specifické zamyslené pouziti produktu.

Tento bezpecnostni list rusi a nahrazuje vsechny jeho predchazejici verze.
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